Instruktionsmanual —
TITAN T-6003/TI-6004 . Strand

RSK-nr: 834 41 56 /834 41 57 STAINLESS LIVING

Kontrollera kartongens innehall
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Stainless Steel




Reservdelar
TITAN TI-6003/TI-6004

RSK-nr: 834 41 56 / 834 41 57

Tickbricka
O-ring
Skruv

Spak

Skruv

Huv

Bricka
Mutter

9. Insats

10. Blandarhus
11. Mutter

12. O-ring

13. Backventildel
14. O-ring

15. Backventil
16. Filter

17. Kapa

18. Skruv

19. Termostatinsats
20. Mutter
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25. Skruv

26. Vaggfaste
27. Skruv

28. Plastdetalj
29. Skruv

30. Ovrefiste
31. Spak/mutter
32. Nylonbussning
33. Faste

34. O-ring

35. Bricka

36. Dushhallare
37. Duschstang
38. Nedreféste
39. Bricka

o | 0 40. Packning
? 41. Skruv
42. Handdusch
l S 41 26

43. Packning
44. Slang
45. Skruv
46. Plugg
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Stainless Steel
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INSTALLATION
TITAN T1-6003/T1-6004

RSK-nr: 834 41 56 /834 41 57

Las hela manualen INNAN du satter igang

150CC ror avstand
Max 1000 kPa(10 bar)
Min 50 kPa

VIKTIGT!
Glom inte att stoppa in filter/packning i
blandaren
Steg 3
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Dra at muttrarna
med en skiftnyckel.
o
OBS! Réren skall vara renspolade fran ALL orenheter
innan Montering sker Q//D )
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Stainless Steel




INSTALLATION
TITAN T1-6003/T1-6004

RSK-nr: 834 41 56 /834 4157
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INSTALLATION
TITAN TI1-6003/T1-6004

RSK-nr: 834 41 56 / 834 41 57

Sakerhetssparr vid 38 grader.
Tryck ner spaken och vrid mot
dig for att 6ka temperaturen.

+Vrid for att 6ka
- vrid for att minska

* GARANTIN GALLER I FEM AR FRAN INKOPSDATUM. BLANDAREN SKA VARA MONTERAD
OCH ANVAND PA ETT KORREKT SATT. RORDRAGNING OCH INSTALLATION SKA VARA
FACKMANNAMASSIGT UTFORDA OCH OVERENSSTAMMA MED BOVERKETS BYGGREGLER.
GARANTIN OMFATTAR INTE FRYSSKADOR ELLER VATTENSKADOR OCH FUNKTIONSFEL, SOM

UPPSTAR GENOM ORENHETER 1 VATTNET.
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